
Ces conseils on une portée indicatrice mais ne peuvent supléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

MISE EN OEUVRE
Préparation des supports

Application

Temp de séchage

Consommation 
Conditionnement

DÉFINITION

IMPRESSION EN PHASE AQUEUSE

 Impression à base de résine acrylique en emulsion pour plaque BA13.
 Fixateur pour supports sains aprés lavage haute pression.
            

PROPRIÉTÉ  Très bonne adhérence.
 Assure un trés bonne fixation des peintures.
 Bon pouvoir couvrant.

 En intérieur : surfaces verticales et plafonds
. Plâtres et dérivés,  Enduit de liants hydraulique, Métaux recouvert 
d'un primaire
 En extérieur : parois verticales
. Béton.
. Enduit de liants hydraulique

Aspect du film 
 

Densité
  

Extait sec en poids

 Mat

 1.60

 70

 Egrener, brosser et dépoussiérer les bétons, plaques et carraux de plâtre
 En extérieur: Appliquer une couche d'IMPRELUX EAU puis recouvrir 
de 2 couches de peintures émulsion.
 En  intérieur apres 1 couche d'IMPRELUX EAU recouvrir d'une 
peinture  glycérophtalique  ou une émulsion acrylique

 Brosse ou rouleau : 1ère couche dilué à 5%,  
      Pistolet Airless : 15 à 20 % d'eau.
 Sec : 2 heures    - Recouvrable : 5 heures
 De 5 à 6 m2/Kg 
 4 Kg - 18Kg

SUPPORTS

CARACTERISTIQUES

IMPRELUX EAUIMPRELUX EAU
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